Landkreis Osnabrtick - Postfach 25 09 - 49015 Osnabriick

Gegen Postzustellungsurkunde

Eier + Geflugel Dimmerlohausen GmbH & Co. KG
z. Hd. Herrn Klaus Middendorf
Hornbruch 6

27389 Fintel

lhr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom

FD 6-11-3927-2014

Baugrundstiick: 49179 Ostercappeln, Horster Straf3e 1
Gemarkung:  Schwagstorf

Flur: 15

Flurstick(e):  39/5

Innerer Umbau eines vorhandenen Hiihnerstalles zum Volierenstall

Der Landrat
Fachdienst 6.1
Planen und Bauen

Immissionsschutz
Datum: 04.09.2014
Zimmer-Nr.:

Auskuntft erteilt:

Durchwahl:
Tel. (0541) 501-

Fax: (0541) 501-

hier: Anzeige gemal § 15 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Mitteilung gemaR § 15 Abs. 2 BImSchG

I. Mitteilung

Mit Datum vom 22.07.2014 legten sie Unterlagen fir die 0. g. MalRnahme vor.

Die Prifung der geplanten MafRnahme (die anhand der vorgelegten Unterlagen mdglich war) ergab,
dass die beabsichtigte Umrustung fur den Betrieb der Anlage unwesentlich ist.
Ein Verfahren zur wesentlichen Anderung einer genehmigungsbedirftigen Anlage

gem. § 16 BImSchG ist daher nicht durchzufthren.

Fir den beabsichtigten inneren Umbau ist eine

bauaufsichtliche Genehmigung erforderlich, diese ist gesondert zu erteilen,

da im Gegensatz zu einer Genehmigung die Bestétigung der Anzeige gem. 8§ 15 Abs. 2 BImSchG
keine Konzentrationswirkung entfaltet, sodass Genehmigungen und Erlaubnisse aus anderen

offentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfasst werden,

(der zustadndige Fachdienst wird dariber informiert und erhélt eine Durchschrift dieser

Mitteilung einschlie3lich der Unterlagen).

Landkreis Osnabriick Sprechzeiten:
Fachdienst 6 Planen und Bauen Montag bis Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr.
Am Schélerberg 1 Donnerstag auch 13.30 bis 17.30 Uhr.

D-49082 Osnabrick Ansonsten nach Vereinbarung.
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Der Landkreis im Internet:
www.Lkos.de » Planen/Bauen
Hier finden Sie auch unsere
Antragsformulare
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Aufgrund der geplanten Umriistung der Stallanlage

ordne ich gem. 8 17 (1) BImSchG folgendes an:

II. Auflagen

Immissionsschutz

1. Der Legehennenstall muss entsprechend der DIN 18910 ,Klima in geschlossenen Stallen” mit
einer Liftungsanlage versehen sein, die zentral Giber Dach entliiftet.

2. Uber die ordnungsgemaRe Installation der Luftungsanlage des Legehennenstalles ist vor
Inbetriebnahme (nach dem inneren Umbau) eine Bescheinigung des Installateurs
vorzulegen. Alle 3 Jahre, gerechnet ab dem Datum der Inbetriebnahme der Stallung, ist die
Luftungsanlage durch einen Fachunternehmer Uberprifen zu lassen. Durch Bescheinigung
des Fachunternehmers ist nachzuweisen, dass die geforderten Leistungswerte der Luftungs-
anlage weiterhin eingehalten werden. Diese Bescheinigung ist nach hier einzureichen.

3. Auf grolstmadgliche Trockenheit und Sauberkeit im Stall ist zu achten. Insbesondere sind die
Liaftungskanale regelmafiig auf Staubablagerungen hin zu Gberprifen und gegebenenfalls zu
reinigen.

4. Am Anlagenstandort darf kein Hihnerkot gelagert werden.

5. Bereits erteilte Auflagen aus vorangegangenen Genehmigungen behalten (aul3er sie werden
durch diese aktuellen Auflagen geéandert, erganzt, aufgehoben oder ersetzt) ihre
Glltigkeit.

6. Ich behalte mir ausdriicklich vor, nachtragliche Auflagen bzw. Anderungen oder Ergéanzungen
zu fordern.

Veterinardienst fur Landkreis und Stadt Osnabrick

1. Auf dem Betriebsgelande missen alle Wege und Strafen sowie die zum Be- und Entladen von
Fahrzeugen bengtigten Flachen befestigt sein und im Verladebereich mussen die Flachen auch
zu desinfizieren sein (Pflasterung, Beton- oder Teerdecke).

2. Die zur voribergehenden Aufbewahrung toter Tiere vorgesehenen Spezialbehélter miissen
geschlossen, fugendicht sowie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Bis zur Abholung durch
die zustandige Tierkorperbeseitigungsanstalt sind die Kadaver bei einer Temperatur von max.

7 ° C zu lagern.

Nach jeder Benutzung sind die Behaltnisse grindlich zu reinigen und zu desinfizieren.
Die Lagerung der toten Tiere und deren Verladung hat moglichst in der Néhe der Ein- und
Ausfahrt des Betriebsgeléandes zu erfolgen.
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Der Zugang zur Stallanlage darf nur Gber einen separaten Vorraum (Hygieneraum) erfolgen.

Im Vorraum der Stallanlage miissen geeignete Vorrichtungen zur Reinigung und Desinfektion der
Hande und Stiefel (Handwaschbecken mit Schlauchanschluss, Papierhandtiichern und
Seifenspendern) sowie zum Aufbewahren von Schutz- und Arbeitskleidung vorhanden sein. Fur
betriebsfremde Personen mussen Schutzkleidung (Kittel/Overall und Einmalstiefel) vorratig
gehalten werden.

Der Boden des Vorraumes muss gefliest oder mit einem den gleichen Zweck erfiillenden Anstrich
sowie einem geruchsdichten Bodenabfluss ausgestattet sein. Die Wande sind zumindest mit
einem abwaschbaren Anstrich zu versehen.

Vor dem Betreten der einzelnen Stallabteile ist an den jeweiligen Eingéngen erforderlichenfalls
die Schutzkleidung zu wechseln. Das Schuhwerk ist grundsatzlich zu desinfizieren. Alternativ
kénnen Einwegstiefel benutzt werden.

Boden, Wande und Decken des Stalles sowie Abgrenzungen mussen so beschaffen sein, dass
eine einwandfreie Reinigung und Desinfektion mdglich ist. Vor jeder Neubelegung des Stalles
ist die gesamte Anlage (mdglichst per Hochdruckreiniger) nass zu reinigen und zu desinfizieren.
Die anfallenden Flissigkeiten sind einem Sammelbehélter zuzufuhren.

Vor der ersten Belegung des Stalles sind priffahige Unterlagen Gber die nach § 6 der
Niedersachsischen Verordnung zum Schutz gegen die Gefliigelpest vom 26.11.2004 zu
treffenden VorsorgemaRnahmen fir den Fall tierseuchenbehdérdlich angeordneter Tétungen
vorzulegen.

Anmerkung :

Auf die Vorlage der Nachweise kann verzichtet werden, sofern vor der Belegung des Stalles die

Mitgliedschaft in der GESOVO GmbH und die betriebliche Einhaltung der in dem Vertrag mit der
Gesellschaft aufgefuhrten Vertragsbedingungen durch eine entsprechende Erklarung gegenuber
der Niedersachsischen Tierseuchenkasse nachgewiesen werden.

Die Luftungsanlage des Stalles ist so auszulegen, dass eine Forderleistung von mindestens 4,5
m3 (5,4 kg) Luft / kg Lebendmasse und Stunde erreicht werden kann. Die Gesamtkapazitat der
Luftungsanlage des neuen Stallabteils darf deshalb einen Wert von (Berechnung: 10 m3 je Henne
und Stunde) 66.780 m3 je Stunde nicht unterschreiten. Das Vorhalten einer weiteren Reserve von
wenigstens 10 % wird im Hinblick auf das Auftreten extremer Wetterlagen fur erforderlich
gehalten. Die Einhaltung dieser Vorgabe ist durch die Vorlage einer Bescheinigung der
ausfuhrenden Fachfirma nachzuweisen.

Fur die erforderliche tagliche direkte Inaugenscheinnahme der Hennen und Kontrolle sind
geeignete Vorrichtungen (Fahrzeuge) in allen Gangen des Stalles einzusetzen.

Die Gewinnung von Flussigvollei zu Lebensmittelzwecken in der Farmanlage wird untersagt.
Sofern zu einem spéteren Zeitpunkt die Gewinnung von Vollei beabsichtigt ist, bedarf dies einer
gesonderten veterindrbehdordlichen Genehmigung.

Anmerkung:

Betriebe, in denen Flissigvollei gewonnen werden soll, missen mindestens tber einen
Aufschlagraum mit Handwaschbecken (ohne von Hand zu bedienende Armaturen) sowie einen
Reinigungsraum — jeweils mit Zwangsentluftung — verfligen.
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Ferner sind ein Gefrierraum ausreichender Gré3e und Sozialrdume erforderlich. Einzelheiten
hierzu sollten ggf. vor Baubeginn mit dem zustandigen Lebensmittelkontrolleur des
Veterinardienstes (Tel. 0541-5012183) abgeklart werden.

Samtliche in der Farm anfallenden Schmutzeier sowie Eier mit verletzter Schale sind in
verschlieBbaren und flissigkeitsundurchlassigen Behéltnissen zu sammeln und in der
zustandigen Tierkodrperbeseitigungsanstalt zu beseitigen. Eine anderweitige Entsorgung oder
Verwertung bedarf der vorherigen, veterindrbehérdlichen Zustimmung.

Die Farm darf erst nach der veterinarbehdrdlichen Abnahme erstmalig belegt werden. Die
Abnahme ist spatestens 2 Wochen vor der geplanten Belegung zu beantragen.

Il. Hinweise

Beim Bau und Betrieb der Anlage sind die Bestimmungen der ,Verordnung zum Schutz
landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei
Ihrer Haltung (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung- TierSchNutzV)“ vom 22.08.2006,
insbesondere Abschnitt 3, einzuhalten.

Unter Berlicksichtigung der eingereichten Antragsunterlagen (Stand 22.07.2014) ist im
Neubau ein Besatz mit maximal 66.780 Legehennen geplant. Eine abschlielende Ermittlung
der zuldssigen Tierplatze kann erst nach der veterinarbehérdlichen Abnahme erfolgen.

Zur Sicherstellung des erforderlichen Tageslichteinfalls muss in die uneingeschrankt nutzbare
Lichteinfallsflache wenigstens 3 % der Stallgrundflache betragen.

Anmerkung:

Bei einer Stallgrundflache von ca. 1.841 m? sind mindestens 55 mz als Lichteinfallsflache (netto)
erforderlich. Hierbei ist ein gleichméaRiger Lichteinfall anzustreben. Ein einseitiger Einbau ist
deshalb nicht zulassig. Ferner darf der Lichteinfall nicht durch Vorrichtungen wie Blenden,
Jalousien o. &. dauerhaft eingeschrénkt werden.

Entsprechende Nachweise sind vor Baubeginn nachzureichen.

Auf das grundsatzliche Amputationsverbot nach § 6 des Tierschutzgesetzes wird ausdricklich
hingewiesen. Ausnahmegenehmigungen zum Kirzen der Schnabelspitze bei Legehennen in
Kleingruppenhaltung werden nicht erteilt.

In die Farmanlage darf nur Gefliigel eingestallt werden, das gegen die Newcastle-Krankheit (ND)
und die Salmonellose schutzgeimpft wurde. Die Impfung gegen die ND ist in solchen Abstéanden
(maximal 3 Monate) zu wiederholen, dass im gesamten Bestand eine ausreichende Immunitat der
Huhner gegen die ND vorhanden ist.

Die Bekdmpfung von Salmonella-Infektionen hat gemaf den Vorgaben der Verordnung der EG
Nr. 2160/ 2002 und 1168 / 2006 zu erfolgen. Es wird an dieser Stelle an die gegeniber der
Niederséachsischen Tierseuchenkasse eingegangene Verpflichtungserklarung zur Bekampfung
von Salmonella-Infektionen erinnert. Uber die durchgefiihrten Impfungen, Untersuchungen und
Hygienemaflinahmen sind Nachweise in der Farmanlage zu fuhren.

Auf die Vorgaben der Gefliigelpest-Verordnung vom 18. Oktober 2007 (88 1 — 6 / siehe
Anlage) sowie die sonstigen tierseuchenrechtlichen Bestimmungen zur Bekampfung der
Gefllgelpest in den jeweils geltenden Fassungen wird ausdriicklich hingewiesen.
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Immissionsschutz

1. Die beantragte Mallnahme ist gemaR den vorgelegten Unterlagen auszufihren.

2. Die Unterlagen wurdendem Fachdienst Ordnung (Brandschutz)
vorgelegt.
Gegen die beabsichtigte Umristung bestehen keine Bedenken.

3. Diese Mitteilung ist zusammen mit den vorherigen Genehmigungsunterlagen
aufzubewahren.

IV. Begrindung

An dem o. g. Standort sind gem. Anderungsbescheid vom 28.11.2001 (Az.: FD 6-11-5308-1997 I1I)
68.160 Legehennenpléatze genehmigt.

Die Tierzahlen reduzieren sich aufgrund der geplanten Umristung auf 66.780 Legehennenplatze,
von einer wesentlichen Anderung der Immissionssituation ist nicht auszugehen.

Die immissionsschutzrechtliche Prifung ergab daher, dass aufgrund der o. g. MaBnahme keine
nachteiligen Auswirkungen auf die in 8 1 BImSchG genannten Schutzgiter zu befurchten sind.

Die geplante Umristung ist aus immissionsschutzrechtlicher Sicht unbedeutend und bedarf

daher lediglich einer bauaufsichtlichen Genehmigung.

Zur Erflllung der sich aus diesem Gesetz und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten kdnnen nach Erteilung der Genehmigung sowie einer nach
§ 15 Abs. 1 angezeigten Anderung Anordnungen getroffen werden.

Die Anlage muss in der Lage sein, die aktuellen immissionsschutzrechtlichen und veterinarrechtlichen
Kriterien einzuhalten, diesen Umstanden entsprechend wurden aufgrund der beantragten Umristung
gem. § 17 (1) BImSchG aktuelle Auflagen angeordnet.

Diese Entscheidung ist Innen gem. § 15 Abs. 2 BImSchG mitzuteilen.

V. Kosten

Die Prifung der Anzeige ist kostenpflichtig, Uber die Geblihrenabrechung ergeht ein gesonderter
Bescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch eingelegt
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Osnabriick, Am
Schdlerberg 1, 49082 Osnabriick einzulegen.
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Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form eingelegt werden, sofern er mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur im Sinne des Signaturgesetzes versehen ist. Bei der Verwendung der
elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die sich u. a. aus
dem im Impressum der Landkreis-Homepage (www.landkreis-osnabrueck.de) befindlichen
elektronischen (pdf-)Dokument ,,Grundsatze zur elektronischen Kommunikation ergeben. Es gelten
insbesondere die in diesem Dokument enthaltenden Ausfiihrungen zu den ,formgebundenen
Vorgangen®.

Mit freundlichem Gruf3
Im Auftrage

Anlagen

e Huhner-Salmonellen-Verordnung
o Geflligelpest-Verordnung
e Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung


http://www.landkreis-osnabrueck.de/

