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Ein kleiner Praxisleitfaden fiir die energetische
Sanierung historischer Gebaude
Das neue Forderprogramm KfW-Effizienzhaus Denkmal




I Was ist ein Denkmal

Und was sind Geb3dude mit besonders erhaltenswer-
ter Bausubstanz?

Was ein Denkmal ist, regeln die Denkmalschutzgeset-
ze der Lander. Forderfahig sind sowohl eingetragene
Baudenkmale (Einzeldenkmal) als auch Gebaude,

die sich innerhalb eines Denkmalensembles oder
Denkmalbereichs befinden. Im Zweifelsfall wenden
Sie sich dazu an die zustindige Untere Denkmal-
schutzbehorde.

Welche Gebidude eine ,sonstige besonders erhaltens-
werte Bausubstanz“ nach § 24 EnEV haben, legt die
Kommune fest. Eine entsprechende Bestitigung fiir
[hr Gebaude muss im Zuge der Férderantragstellung
durch die jeweilige Stadt oder Gemeinde auf einem
KfW-Formblatt erfolgen. Ggf. ist nach dem o6rtlichen
Satzungsrecht (z.B. in einem Sanierungs- oder Er-
haltungsgebiet) eine Genehmigung der Sanierungs-
mafinahme erforderlich. Eine Beratung bei Denk-
malschutzbehérde und Stadt kann tbrigens auch
Klarheit verschaffen iber weitere Anforderungen an
die auflere Gebdudehille (z.B. den Einsatz bestimmter
Materialien fiir Fassaden, Fenster und Dach), ggf. aber
auch weitere Férdermoglichkeiten.

Abhingig ist eine Férderung im Programm KfW-
Effizienzhaus Denkmal von der Gebdudenutzung:
Die Foérderung gilt fiir Wohngebdude und beheizte



Gebiude, die zu Wohnzwecken umgenutzt werden
(z.B. Industriedenkmale). In Gebduden mit verschie-
denen Nutzungen (z.B. einem Wohn- und Geschifts-
haus) wird nur der Wohnanteil geférdert. Ebenfalls
gefordert werden Wohn-, Alten- und Pflegeheime.
Im Programm 218 und 219 werden auch Nichtwohn-
gebdude der sozialen Infrastruktur als KfFW-Effizienz-
haus Denkmal gefordert.

Was wird im Programm KfW-Effizienzhaus Denkmal
gefordert?

Gefordert werden die Mafinahmen zur energetischen
Sanierung, die zum Erreichen der Anforderungen

an das , KfW-Effizienzhaus Denkmal“ erforderlich
sind (Komplettsanierung), aber auch Einzelmafinah-
men. Bestandteil der Férderung sind Maffnahmen
zur Verbesserung der dufieren Gebiudehiille (Dach
bzw. Dachraum, Tiren, Fenster, Fassade, Kellerdecke)
und zur energieeffizienten Warmeversorgung (z.B.
Heizungserneuerung, Fern- oder Nahwirmean-
schluss, Nutzung regenerativer Energien). Es konnen
nur Gebaude gefordert werden, deren Bauantrag zur
Errichtung vor dem 01.01.1995 eingereicht wurde.



II Voraussetzungen
fiir die Forderung

Bei Sanierung zum KfW-Effizienzhaus Denkmal:
Nicht mehr als 160 % des Jahresprimarenergiebedar-
fes eines vergleichbaren Neubaus

Bei der Forderung einer Gesamtmafinahme kommt
es auf die Hohe des Jahres-Primarenergiebedarfs (Qp)
des Gebdudes an. Das Denkmal oder das Gebdaude mit
besonders erhaltenswerter Bausubstanz darf rechne-
risch einen bis zu 60 % hoheren Primarenergiebedarf
aufweisen, als sein ,Referenzgebdude Gemafl EnEV
2009 wird dem realen Gebédude als Referenz ein
Vergleichsobjekt gegentiber gestellt, dessen dufiere
Gestalt genau dem vorhandenen Gebédude entspricht,
allerdings werden fiir die technischen Werte der
Gebiudehiille und der Haustechnik Neubauanforde-
rungen gemafd EnEV 2009 angenommen. Der Primar-
energiebedarf von Altbau und Referenzgebiaude wird
durch Berechnung ermittelt und gegentibergestellt.
Bei der Qualitit der Gebdudehille (Transmissions-
warmeverlust HT) gibt es bei Gesamtmafinahmen
keine festen Anforderungen an einzelne Bauteile.

Es sind aber mindestens an zwei unterschiedlichen
Bauteilen der Gebdudehtille Verbesserungen vorzu-
nehmen. Wird ein H'T-Wert von 175 % des Referenz-
gebidudes erreicht, gilt diese Anforderung als erfiillt.
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Bei EinzelmaRBnahmen: Einhaltung bestimmter
Bauteilanforderungen

Bei der Forderung von Einzelmafinahmen gelten
Mindestanforderungen an die warmetechnische
Qualitat far verschiedene Bauteile, die der beson-

deren Situation bei erhaltenswerter Bausubstanz
Rechnung tragen:



Bauteil U-Wert (W/m?K)

Wand-Aufienddimmung 0,20

Kernddmmung bei zweischaligem Mauerwerk.
Anforderungen sind - unabhangig vom U-Wert - erfillt, wenn Hohlraum
vollstandig mit Dammstoff WLG 035* ausgeblasen wird.

Innenddmmung 0,45

(Massivwande)
Anforderungen in der Regel mit ca. 8 cm WLG
045* erfillbar

Innenddmmung 0,80
(Fachwerk)

Aufbauten der Systemhersteller beachten!

Winde/ Boden/ Kellerdecke 0,25
gegen Erdreich/ gegen ungeheizte

Riume
Anforderungen bei massiven Boden in der
Regel mit 12cm WLG 035* erfillbar

Dachflichen 0,14

(Steildach/ Flachdach)
Anforderung: mindestens 24cm WLG 040*

Dachflichen 0,20
(Gauben/ Gaubenwangen)

Geschossdecken zum (unbeheiz- 0,14
ten) Dachraum

Fensteraustausch 1,40

Fensterertiichtigung 1,60
z.B. Sanierung von Kastenfenstern

* WLG = Warmeleitgruppe
Die Konstruktion muss am konkreten Objekt durch den Sachverstidndigen gepriift
und berechnet werden. Die Angaben dienen lediglich der Ubersicht!



Als EinzelmaBnahme forderfahig sind auch haus-
technische Anlagen:

- Erneuerung von Heizungsanlagen
- die Optimierung der Warmeverteilung im Gebdude

- Einbau von Liiftungsanlagen.

Sachverstiandiger Energieberater fiir Baudenkmale
ist Voraussetzung

Als Bedingung fiir die Forderung muss ein Energie-
berater fiir Baudenkmale den Nachweis fithren, dass
alle denkmalvertraglichen Maffnahmen zur Reduzie-
rung des Transmissionswarmeverlustes durchgefiihrt
werden. Energieberater fiir Baudenkmale sind im
Denkmalbereich besonders erfahrene Spezialisten.
Die zertifizierten Energieberater fiir Baudenkmale
finden Sie in einer zentralen Expertenliste im Inter-
net unter: www.energie-effizienz-experten.de.

Alle Mafdnahmen sind grundsatzlich durch den
Sachverstidndigen fachlich zu planen und bei der
Baudurchfithrung zu begleiten.

Auch bei Uberschreitung der Zielvorgabe (max. 160 %
des Primirenergieverbrauchs des Referenzgebau-
des), falls z.B. eine Ertiichtigung der Gebdudehtlle
nicht moglich ist oder regenerative Energien nicht
oder nur eingeschrankt genutzt werden kénnen,
kann trotzdem eine Forderung erfolgen, Vorausset-
zung ist die entsprechende Begriindung durch den
Sachverstiandigen.



IIT Forderkonditionen

Die Férderung der energetischen Sanierung von
Denkmalen und erhaltenswerter Bausubstanz kann
als Kreditvariante (Einzelmafdnahmen oder KfW-
Effizienzhaus Denkmal) oder durch einen Investiti-
onszuschuss gefordert werden.

Die KfW staffelt ihre Forderbedingungen bei der
energetischen Altbausanierung nach dem erreichten
energetischen Standard. Je geringer der Primérener-
giebedarf, umso hoher die Férderung. Dartiber hinaus
konnen Zuschiisse fiir 50 % der Kosten fiir die Bau-
begleitung durch Sachverstindige gefordert werden
(KfW-Programm-Nr. 431). Der maximale Zuschussbe-
trag betragt 4.000 €.



Aktuelle Konditionen der Zuschussvariante

im Uberblick:
Primdr- Investitions-
Programm energie- zuschuss
bedarf
Einzelmafinahmen 10,0% je WE*
(max. je 5.000 €)
KfW-Effizienzhaus 160% 10,0 % je WE*
Denkmal (max.je 7.500 €)
KfW-Effizienzhaus 115 115% 10,0 % je WE*
(max. je 7.500 €)
KfW-Effizienzhaus 100 100% 12,5 % je WE*
(max.je 9.375 €)
KfW-Effizienzhaus 85  85% 15,0 % je WE*
(max. je 11.250 €)
KfW-Effizienzhaus 70 70% 20,0 % je WE*
(max.je 15.000 €)
KfW-Effizienzhaus 55 55% 25,0 % je WE*

(max.je 18.750 €)

Die Konditionen der Kreditvariante im Uberblick:

Programm Prlm'a-r- Tilgungs-
energie- zuschuss
bedarf

Einzelmafnahmen -%

KfW-Effizienzhaus 160% 2,5%

Denkmal (max. 1.875 €)

KfW-Effizienzhaus 115 115% 2,5 %

(max. 1.875 €)

KfW-Effizienzhaus 100 100% 5,0 %

(max. 3.750 €)

KfW-Effizienzhaus 85 85% 7,5 %

(max. 5.625 €)

KfW-Effizienzhaus 70 70% 12,5 %

(max.9.375 €)

KfW-Effizienzhaus 55 55% 17,5 %

* WE = Wohneinheit (Stand: 22.08.2013)

(max. 12.125 €)




Die Zinssétze fiir die Kreditvariante sind verdnderlich.
Sie konnen sich aufderdem je nach Laufzeit, tilgungs-
freien Anlaufjahren und Dauer der Zinsbindung
unterscheiden.

Aktuell bestehen folgende Kreditvarianten:

Kreditvarianten

Laufzeit 10Jahre 10Jahre 20]Jahre 30 Jahre

Tilgungsfreie 10Jahre 1-2Jahre 1-3]Jahre 1-5 Jahre
Anlaufjahre

Zinsbindung 10Jahre 10Jahre 10Jahre  10Jahre

Eff. Anfangszins* 1,00% 1,00 % 1,00 % 1,00 %

(* Stand: 22.08.2013)

Fir die Kreditvariante muss stets die Hausbank
genutzt werden, die den KfW-Kredit an den An-
tragsteller ,,durchleitet” Die Zuschussvariante ist
dagegen bei der KfW zu beantragen. Letzteres gilt
auch fiir die Férderung der Planung und Baube-
gleitung durch einen Energieberater fiir Baudenk-
male — unabhingig davon, ob fiir die eigentlichen
Investitionsmafdinahmen die Zuschuss- oder die
Kreditvariante gewahlt wird. Zu den jeweils aktu-
ellen Konditionen besuchen Sie bitte die Internet-
seiten der KfW unter www.kfw.de.
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IV Der Weg zur
Forderung

1. Informieren: www.kfw.de | infocenter@kfw.de |
0800-5399002

2. Sachverstandigen suchen oder empfehlen lassen:
www.energie-effizienz-experten.de

3. Bestandsaufnahme und Analyse der Sanierungs-
moglichkeiten

4. Abstimmung mit der Denkmalschutzbehorde
bzw. der Kommune

5. Entscheidung, ob und wie energetisch saniert
werden soll

6. Bestiatigung des Sachverstindigen und der
Kommune mit dem Kreditantrag an die Hausbank
senden (Kreditvariante)

7.Antrag auf Investitionszuschuss an die KfW
senden (Zuschussvariante)

8. Nach Durchfiihrung der Mafnahmen: Bestiti-
gung des Sachverstindigen zur Durchfiihrung der
Mafnahmen

9. Zuschuss zur Baubegleitung des Sachverstandi-
gen innerhalb von drei Monaten nach Rechnung-
stellung des Sachverstiandigen direkt bei der KfW
beantragen.
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V KfW-Programm
,Energetische
Stadtsanierung”

Neue Impulse fiir mehr Energieeffizienz im Quartier
setzt das neue KfW-Foérderprogramm ,Energetische
Stadtsanierung® Damit sollen im Quartier Mafdnah-
men in die Energieeffizienz der Gebaude und der
Infrastruktur angestofien werden. Lost man sich
vom einzelnen Gebaude, konnen z.B. um erneu-
erbare Energien breitere Einsatzmoglichkeiten in
innerstidtischen Altbauquartieren erhalten.

Durch die konzeptionelle Vorbereitung der Maf3-
nahmen im Quartier kdnnen verschiedene Eigen-
timergruppen, insbesondere auch die privaten
Vermieter, verstarkt in den Sanierungsprozess
einbezogen werden. Gerade in dicht bebauten
Innenstddten mit schiitzenswerter Bausubstanz ist
zudem eine behutsame Abwigung von energeti-
schen Sanierungsmafinahmen und baukulturellen
Belangen von grofder Bedeutung. Hier sind die
Mafnahmen und baulichen Auflagen sorgfiltig mit
dem Ziel der Wahrung des Stadtbildes aufeinander
abzustimmen.

Das neue Férderprogramm wird hierzu in Verbin-
dung mit dem neuen Forderbaustein , Effizienzhaus
Denkmal® im Rahmen des bestehenden und mit
Bundesmitteln vergiinstigten KfW-Programms
~Energieeffizient Sanieren“ (CO2-Gebdudesanie-
rungsprogramm) einen wichtigen Beitrag leisten.
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VI Warum dieses
Faltblatt?

In den letzten Jahren sind im Rahmen europiischer
Vorgaben und nationaler Klimaschutzanstren-
gungen gesetzliche Regelungen zum Klimaschutz
entwickelt worden, die das Ziel haben, den Energie-
verbrauch von Gebduden zu senken und den Anteil
erneuerbarer Energien fiir die Gebdudenutzung

zu erhohen. Diese Anforderungen gelten nicht nur
fir die Errichtung von Neubauten, sondern im
Grundsatz auch fiir die Sanierung von Gebauden.
Fur bestimmte Gebaude, nimlich fir Baudenkmale
und fiir Gebdude mit besonders erhaltenswerter
Bausubstanz lisst die giiltige Energieeinsparverord-
nung (EnEV 2009) in § 24 allerdings Ausnahmen zu,
sofern die erforderlichen Mafnahmen die Substanz
oder das Erscheinungsbild beeintrichtigen oder an-
dere Mafinahmen einen unverhéltnisméafig hohen
Aufwand verursachen wiirden.

Diese Regelung soll dazu dienen, Energieeffizienz-
mafinahmen bei solchen Gebauden auf ein subs-
tanzvertréagliches, aber energetisch sinnvolles Maf}
zu beschrinken. In falsch verstandener Anwendung
dieser Regelung fiihrt das in der Praxis jedoch sehr
héufig dazu, dass fiir diese Bauten tiberhaupt keine
energetischen Untersuchungen durchgefiihrt wer-
den. Dadurch werden Chancen fiir eine sinnvolle
und zeitgeméfie energetische Verbesserung dieser
Gebaude nicht genutzt.

Viele Fachleute sehen fiir die Zukunft die Gefahr,
dass durch eine Unterlassung sinnvoller energe-
tischer Optimierungen gerade an den denkmal-
pflegerisch und baukulturell besonders wertvollen
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Altbauten auf Dauer eine Entwertung dieser Subs-
tanz stattfinden wird. Niemand - so die Befiirchtung
- wird auf Dauer bereit sein, die sehr viel hGheren
Energiekosten zu zahlen, die mit einem mangelhaf-
ten energetischen Sanierungsstand einhergehen.

Eine Forderung der energetischen Sanierung tiber die
KfW-Programme scheiterte bisher haufig an erhoh-
ten technischen Vorgaben, die mit den Erfordernis-
sen der Denkmalpflege nicht kompatibel waren.

Deshalb ist im April 2012, mafigeblich beeinflusst
durch die Initiative der Denkmalfachverbiande, ein
speziell auf die Anforderungen von Baudenkmalen
und Gebduden mit besonders erhaltenswerter Bau-
substanz zugeschnittener Programmbaustein in den
KfW-Programmen zum energieeffizienten Sanieren
aufgelegt worden : Das KfW-Effizienzhaus Denkmal.

Dadurch soll ein Anreiz fir Eigentiimer solcher
Gebidude geschaffen werden, in hoherem Maf3e als
bisher sinnvolle energetische Sanierungsmafinah-
men durchzufiihren.

Die neuen Férderbedingungen erméglichen eine
auf das konkrete Gebdude zugeschnittene energe-
tisch sinnvolle Sanierung bei Erhalt der schiitzens-
werten Substanz.

Dieses Faltblatt soll einige praktische Hinweise fiir
alle beteiligten Akteure vermitteln und damit einen
Beitrag leisten, sich im Vorschriften- und Forder-
dschungel besser zurechtzufinden.
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