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Landkreis Osnabrtick - Postfach 25 09 - 49015 Osnabriick Der Land rat

Fachdienst 6
Planen und Bauen
Herrn Bauaufsicht
Hermann Fibbe
Westerodener Str. 21

D-49586 Merzen Datum: 19. Februar 2015

Zimmer-Nr.:

Auskuntft erteilt:

Durchwahl:
lhr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom Tel. (0541) 501-
FD6-56-00126-15 Fax: (0541) 501-
E-Mail:

Baugrundstiick: Merzen, Westerodener Str. 21
Gemarkung:  Ost- und Westeroden

Flur: 2

Flurstick(e):  29/10

Nachtrag zur BImSchG Genehmigung vom 22.11.11; AZ:11-2529-11
-Einbau von 5 HelixX Abluftreinigungssystemen in 3

Bauabschnitten einschl. der Errichtung eines Behélters fir das
Abschlammwasser-

Nachtragsgenehmigung Nr. 00126/15

Sehr geehrter Herr Fibbe,

auf Ihren Antrag erteile ich lhnen gemaf § 70 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO)
vom 03.04.2012 (Nieders. GVBI. S. 46) in der zurzeit gultigen Fassung die Genehmigung,
die vorgenannte BaumalRnahme abweichend von der Baugenehmigung entsprechend den
beigefugten, gepriften und mit Vermerk versehenen Bauvorlagen auszufiihren. Die Bauvor-
lagen und die nachfolgenden Hinweise, Auflagen und Bedingungen sind Bestandteil der Ge-
nehmigung.

Diese Nachtragsgenehmigung ist Bestandteil der vorgenannten Baugenehmigung. Deren
Bedingungen, Auflagen und Hinweise gelten weiterhin, soweit sie nicht ausdricklich aufge-
hoben oder geé&ndert werden.

Diese Nachtragsgenehmigung verliert gleichzeitig mit dem Ablauf der Baugenehmigung ihre
Guiltigkeit. Falls die Gultigkeit der Baugenehmigung (einschlie3lich der Nachtrage) verlangert
werden soll, so muss der Antrag auf Verlangerung innerhalb der Geltungsdauer der Bauge-
nehmigung gestellt werden.

Landkreis Osnabriick Sprechzeiten: Der Landkreis im Internet:
Fachdienst 6 Planen und Bauen Montag bis Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr. www.Lkos.de » Planen/Bauen
Am Schélerberg 1 Donnerstag auch 13.30 bis 17.30 Uhr. Hier finden Sie auch unsere

D-49082 Osnabrick Ansonsten nach Vereinbarung. Antragsformulare
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Die mit griiner Farbe auf den Bauvorlagen eingetragenen Anderungen und Ergéanzungen so-
wie der Prifbericht zur statischen Berechnung - soweit vorhanden - sind bei der Bauausfuh-
rung zu beachten. Die auf den Bauvorlagen eingetragenen Prifungsbemerkungen sind Auf-
lagen und Bedingungen im Sinne der NBauO.

Kostenbescheid

nach der Baugebihrenordnung (BauGO) vom 13.01.1998 (Nds. GVBI. S. 3), der allgemeinen
Gebtihrenordnung (AIIGO) vom 05.06.1997 und dem Nds. Verwaltungskostengesetz vom
07.05.1962 (Nds. GVBI. S. 43) in der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend dem
beigefugten Berechnungsbogen Gebuhren und Auslagen in H6he von insgesamt

364,00 EUR
Zu entrichten.

Bitte Uberweisen Sie diesen Betrag unter Angabe des Kassenzeichens 6.1010.150344.8
innerhalb einer Woche auf das Konto 201 269 (IBAN: DE81 2655 0105 0000 2012 69) bei
der Sparkasse Osnabriick (BLZ 265 501 05 bzw. BIC-/SWIFT-Code: NOLADE22XXX). Be-
nutzen Sie bitte hierzu den beigefligten Zahlschein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Osnab-
rick, Am Schoélerberg 1, 49082 Osnabrick, einzulegen. Ein Widerspruch gegen die Kosten-
festsetzung hat nach § 80 Abs. 1 Ziff. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschieben-
de Wirkung und entbindet daher nicht von der Zahlungspflicht.

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form eingelegt werden, sofern er mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Signaturgesetzes versehen ist. Bei der
Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu
beachten, die sich u.a. aus dem im Impressum der Landkreis-Homepage (www.landkreis-
osnabrueck.de) befindlichen elektronischen (pdf-)Dokument ,Grundsatze zur elektronischen
Kommunikation“ ergeben. Es gelten insbesondere die in diesem Dokument enthaltenen Aus-
fuhrungen zu den ,formgebundenen Vorgangen®.

Mit freundlichem Grul3
Im Auftrage

Anlagen


http://www.landkreis-osnabrueck.de/
http://www.landkreis-osnabrueck.de/
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Anlage zur Nachtragsgenehmigung Nr. 00126/15 vom 19.02.2015

Auflagen und Hinweise

1. Die immissionsschutzrechtliche Abnahme wird angeordnet. Die Abnahme ist je-
weils 4 Wochen vor der jeweiligen Inbetriebnahme der Abluftreinigungsanlagen un-
aufgefordert schriftlich zu beantragen.

2. Die Betriebseinheiten 4.2 (240 Mastschweineplatze), BE 4.3 (200 Mastschweineplat-
ze), 4.4 (176 Mastschweinepléatze), BE 4.5 (146 Mastschweineplatze), 4.6 (104 Mast-
schweineplatze), BE 4.7 (126 Mastschweineplatze) und BE 4.8 (132 Mastschweine-
platze) sind mit DLG-zertifizierten Abluftreinigungsanlagen entsprechend den An-
tragsunterlagen auszuristen. Die Abluft ist zentral zu sammeln und den Abluftreini-
gungsanlagen zuzuleiten. Die Abluftaustrittséffnungen der Abluftreinigungsanlagen
mussen mindestens 10,0 m Gber Grund liegen und dirfen keine Abdeckung haben.

3. Folgende durchschnittlichen Emissionsminderungsgrade missen durch die Abluftrei-
nigungsanlage erflllt werden:

a. Ammoniak 87,5%

4. Sofern die festgelegten Wirkungsgrade der Abluftreinigungsanlage nicht erreicht wer-
den, behalt sich der Landkreis Osnabriick gemal § 12 Abs.2a BImSchG vor, diesen
Bescheid nachtraglich um weitere Auflagen zur Begrenzung von Emissionen zu er-
ganzen (Auflagenvorbehalt).

5. Es ist sicherzustellen, dass beim Betrieb der Anlage keine diffusen Abluftquellen z.B.
offene Fenster oder Tlren entstehen. Aul3erhalb der Entnahmezeiten missen Glille-
entnahmeschachte geschlossen bleiben.

6. Fur die Abluftreinigungsanlage ist ein Pflege- und Wartungskonzept aufzustellen
und der Genehmigungsbehdrde innerhalb von 3 Monaten nach Zustellung des Ge-
nehmigungsbescheides vorzulegen. In diesem Konzept ist darzulegen, welche re-
gelmafigen Pflege- und Wartungsarbeiten durchgeftihrt werden, um einen ordnungs-
geméaRen Betrieb zu dokumentieren. Es sind u.a. Angaben zu folgenden Punkten
aufzunehmen:

- regelmafige visuelle Kontrolle (mindestens wéchentlich)

- gleichmaRige Durchstrémung der Anlage (regelmaRige Messung mit Probe-
nahmehaube und Anemometer (jahrlich)

- Druckdifferenziiberwachung (kontinuierlich)

- pH-Wert-Messungen im Ricklaufwasser (mindestens vierteljahrlich)

- MalRnahmen bei Stérungen

- Angaben zu Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten

- Fuhrung eines Betriebstagebuches

7. Die in dem Pflege- und Wartungskonzept aufgefiihrten MafRhahmen sind durch den
Anlagenbetreiber als EigenkontrollmaRnahmen durchzufiihren. Die Durchfihrung ist
im Betriebstagebuch zu dokumentieren. Das Betriebstagebuch ist mindestens 5 Jah-
re aufzubewahren.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Die Abluftreinigungsanlagen sind mit einem sog. "elektronischen Tagebuch" auszu-
statten. Die in dem Pflege- und Wartungskonzept aufgefiihrten MalRnahmen sind
durch den Anlagenbetreiber als Eigenkontrollmaf3nahmen durchzufiihren. Die Durch-
fuhrung ist im Betriebstagebuch zu dokumentieren. Die Protokolle sind mindestens
funf Jahre aufzubewahren und der Genehmigungsbehdrde auf Verlangen vorzule-
gen.

Die Abluftreinigungsanlagen sind in Abstanden von 2 Jahren durch eine nach § 26
BImSchG anerkannte Messstelle bzw. einen von ihr beauftragten Sachverstandigen
zu Uberprifen. lhr ordnungsgemaler Zustand ist gegentber der Genehmigungsbe-
hdrde in einem Protokoll zu bescheinigen. Sollten bei der Prifung Méangel festgestellt
werden, sind diese vom Anlagenbetreiber unverzlglich zu beseitigen. Die Beseiti-
gung der Mangel ist vom Sachverstéandigen gegentber der Genehmigungsbehdorde
zu bestéatigen.

Es ist ein Wartungsvertrag direkt mit der Herstellerfirma oder einer anderen Fach-
firma abzuschlieRen, der der Genehmigungsbehoérde vorzulegen ist. Aus dem Vertrag
muss hervorgehen, dass die Anlage mindestens einmal jahrlich zu warten ist. Das
Ergebnis der Wartung ist zu protokollieren und der Genehmigungsbehérde unaufge-
fordert vorzulegen. Der ordnungsgemalfe Zustand der Abluftreinigungsanlage ist im
Ergebnis der Wartung zu bescheinigen.

Uber die ordnungsgeméRe Installation der Liftungsanlagen und Abluftreinigungsan-
lagen ist vor Inbetriebnahme der jeweiligen Abluftreinigungsanlagen eine Bescheini-
gung des Installateurs vorzulegen.

Alle 3 Jahre, gerechnet ab dem Datum der Inbetriebnahme der Stallungen, ist die
Liftungsanlage durch ein Fachunternehmen Uberprifen zu lassen. Durch Bescheini-
gung des Fachunternehmers ist nachzuweisen, dass die geforderten Leistungswerte
der Luftungsanlage weiterhin eingehalten werden. Diese Bescheinigung ist nach hier
einzureichen.

Bereits erteilte immissionsschutzrechtliche Auflagen aus vorangegangenen Geneh-
migungen/ Erghanzungen behalten (aul3er sie werden geandert, erganzt, aufge-
hoben oder ersetzt) ihre Giltigkeit.

Ich behalte mir ausdriicklich vor, nachtraglich Auflagen bzw. Anderungen und Ergan-
zungen zu fordern (Auflagenvorbehalt).

Die Bauarbeiten sind mit gro3er Sorgfalt und Betriebssauberkeit durchzuftihren. Es
ist daflir zu sorgen, dass keine wassergefahrdenden Stoffe, wie beispielsweise Treib-
und Schmierstoffe, das Grundwasser verunreinigen. Bei Herstellung der unter Flur
liegenden Bauelemente dirfen wassergefahrdende Stoffe nicht verwendet werden.
Dies gilt auch fur das Anfillen fertiggestellter Baukorper (8 6 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) in der z. Z. guiltigen Fassung).

Gelangen durch ein unvorhersehbares Ereignis wassergefahrdende Stoffe in das
Grundwasser, so ist unverziglich der Landkreis Osnabriick — Fachdienst Umwelt -,
Am Scholerberg 1, 49082 Osnabrick, als Untere Wasserbehorde zu unterrichten
(8130 Nieders. Wassergesetz - NWG - in der zurzeit glltigen Fassung).
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17. Die Anlage muss in Bauart, Werkstoff, Herstellung und betrieblicher Ausstattung so
beschaffen und errichtet sein und so betrieben, unterhalten, stillgelegt oder beseitigt
werden, dass eine schadliche Verunreinigung von Grund- oder Oberflachenwasser
oder eine sonstige nachteilige Veranderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen
ist (88 32 und 48 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der zurzeit gultigen Fassung). (H)

Auflagen aus der Prufung der bautechnischen Nachweise (Statik)

1. Der Priufbericht Nr. 1 des mit der Prifung der statischen Berechnung beauftragten
Prufingenieurs ist Bestandteil der Baugenehmigung.
Die Prifbemerkungen sind bei der Bauausfihrung zu beachten und einzuhalten.
Falls in dem Prufbericht Nachtrage zum Nachweis der Standsicherheit oder weitere Un-
terlagen gefordert werden, sind diese so rechtzeitig einzureichen, dass sie unter Beriick-
sichtigung der Prifzeit bis zum Baubeginn bzw. vor Ausfihrung der entsprechenden
Bauteile gepruft auf der Baustelle vorliegen.



